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ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN
COORDINAC16N DE CONTROL FISICO- FINANCIERO

Acta Número: CFF -2023- 119

Programa: SE.- URBANIZACIÓN MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTUR> DEPORTIVA RURAL YURBANA
Clave de la Obra: SE230062 PR  

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO " SANTLGO9/ 9" 
Ubicación: 0

Colonia: POB. SANTIAGO

BAYACORAFechaReal de Inicio: 12/ 10/ 2023 /' Fecha Real de Terminación: 31/ 12/

2023Enla Localidad de: Durando rMunicipio: 005.- DURANGO
EstaInversiónAprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se

aportaciones que a continuación se describen: 

Unidad ORRA Cantidad- 1_ O0

No. De oficio Fecha _ Total Ramo 33 „ Estatal Municipal Beneficiarios

NO. 2023- R33- FAISM- A- 1035# f 20dejuliode $ 2, 000, 000. i $ 1, 000,000. í $1, 000,000$. c $. 0

2023

Inversion Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue: 

Unidad OBRA Cantidad: 1. 00 * 4" 

Observación Año Fiscal Total Ramo 33 1 Estatal 1 Municipal Beneficiarios

Ejercido 2023 1, 974, 996. 95 01« 987, 498.48 Ir 987498. 46 ` 0 0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a: 

Preliminares demolición de murete de piedra braza, altura aproximada de 1. 00 mts, de 60 cros de ancho.. Incluye carga y acarreo
de material producto de la demolición a lugar indicado por la supervisión. Limpieza, deshierbe y despalme de terreno por medios
mecánicos, inc. Carga y retiro del sobrante fuera de la obra. Etiro y desmontaje de subestacion, incluye traslado al lugar indicado por
la supervision, demoliciones de muretes y/ o elementosde concreto así como el retiro del escombro producto de las demoliciones

cancha de usos múltiples excavación a mano en terreno investigado en obra, de 0. 00 a 0.50 mts, incluye: afine de taludes, carga y
acarreo de material fuera de la obra, herramienta menor, y mano de obra. Rodapié de mampostería de 50 cros x 30 cros elaborado

con piedra braza y asentada con mortero cemento área 1:4 suministro y colocación de estructura tipo conade ( portería -tablero) 
tubular cedula 40 de 3", incluye; pintura esmalte color. según proyecto, fondo anticorrosivo, a dos aplicaciones, rano de obra, 

herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación. Suministro y colocacion de tablero de basquetbol de 1. 20x1. 80 mts. A
base de tabla de 1" de esp. % 1. 80 mts de largo x 8" de ancho con angulo de 11/ 2" x 1/ 8" placa de 1/ 4" incluye: pintura en madera, 

esmalte en arco y marco de sujecion, aro profesional para tablero de basquetbol, incluye red mano de obra y herramienta. Suministro

y colocación de material inerte triturado, tipo rechazo pre concentrado de mina o similar compactado al 90 % de st- p. v. s. según a

prueba proctor. Incluye humidificación, acamellonado, compactación. Firme de concreto f'c= 150kg/ cm' con espesor de 10 cm. Malla
electrosoldada 6x6/ 10- 10colado monolíticamente. Acabado pulido con llana metálica, forjado de nariz en banqueta. * corte con disco

diamante 1/ 4", prof. Mínima 1/ 3" en espesor pintura de esmalte alkidal marca berel y/ o similar en lineas de canchas de basquetbol, 
volibol etc. De 5 cros. De ancho trabajo terminado, incluye: trazo, limpieza y preparacion de la superficie. Suministro y colocación de
tubo negro de 3. 05 mts de largo de 2 1/ 2" de diámetro cedula no. 40 para sujeción de red de vóley- ball, incluy=e-; camisa para tubo de
2 1/ 2" cal. 2. 5 mm galv., argollas metálicas de 2" cal. 1/ 4 galv., pintura esmalte color según proyecto, fonco anticorrosivo, a dos
aplicaciones. Suministro y colocación de red de vóley- ball de vinil tipo reglamentaria. Muro cabecero mampostería de piedra

braza cuartón sin labrar asentada con mortero cem- cal- arena 1: 2: 6 de 20 x 30. suministro y colocacion de poste vertical y horizontal
de ptr de 3" x 3" ( or 76mm x 3. 2mm x 7. 12kg/ m ) con fondo anticorrosivo nodix mca berel acabado esmal: e alkidal summa en 2
capas incluye anclaje de 30 cros en dala. Suministro y colocación de tela ciclónica cal. 10. 5 de 55 x 55 mm de apertura fijada con

público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso Para fines distintos a los establecidos en el
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solera a ptr en sus 4 lados con solera entrelasada a malla de 1 1/ 2" x 1/ 4" x 1. 90 kg/ m unida con soldadura, incluye: herranierta
mano de obra. Acceso principal excavación a mano en terreno investigado en obra, de 0. 00 a 0. 50 mts, incluye: afine de taludes, 

carga y acarreo de material fuera de la obra, herramienta menor, y mano de obra. Cimentación de piedra braza sección 70, 30, 70 cm
Asentada con mortero cem- arena prop. 1: 5 dala de desplante de 15x20 de concreto de fc = 150 kg/ cm' reforzada con armex 15- 20
incluye: cimbra, descimbrado, traslapes y desperdicios. Castillo de concreto de 15x15 cros reforzado con armex incluye cimbra, cc. adc
de concreto f' c= 200 kg/ cm2 y descimbrado. Muro de block de concreto hueco de 15x2Ox40 asentado con mortero cemento arena
prop. 1: 4 incluye mano de obra , materia les, herramienta , equipo y limpieza. Dala de cerramiento de 15x20 de concreto de fc = 15C

kg/ cm', reforzada con armex aplanado fino en muros con mortero comercial arena 1: 4 con espesor promedio de 2 centimetros

máximo y 1 centimetro minimo a plomo y regla, a cualquier altura y grado de dificultad, acabado con llana de madera y Hateado• con

esponja aplicando volteador en remates y forjado de boquillas con regla a plomo nivel, incluye: fletes, materiales herramierta y mane
de obra. Relleno con material de banco compactado. Relleno con material de banco compactado. Firme de concreto hecho en otra

f' c= 150kg/ cm2 con espesor de 10cm. Acabado rayado con brocha de pelo fino. Puerta de acceso principal excavación a mano en

terreno investigado en obra, de 0. 00 a 0. 50 mts, incluye: afine de taludes, carga y acarreo de material fuera de la obra, herramienta
menor, y mano de obra. Zapata aislada de 1. 50 x 1. 50 mts. De 35 cm de espesor, armada con parrilla de varilla del 44 @ 12 cros. 
Ambos sentidos, concreto hecho en obra f' c= 250 kg/ cm', dado de 50 x 60 x 50 cros de alto armado con 8 varillas del 94 est. Del 13

@ 15 cm., incluye cimbrado y descimbrado, habiltado del acero, alambre recocido, mano de obra y herramienta. Columna de

concreto hecho en obra f' c= 250 kg/ cm', de 50 x 60 cros armada con 8 varillas del # 4 est. Del # 3 @ 15 cm. Trabe de concreto hecho
en obra f' c= 250 kg/ cm', de 50 x 60 cros armada con 8 varillas del #4 est. Del # 3 @ 15 cm. Portón de lámina corrugada de 3. 00 x 2. 10
mts, acabado pintura alkicial mate pantone p 169- 4u, bisagras electrosoldadas a ptr 3" x3" . Estructura de ptr anclada a firme y muros
con muertos de concreto y anclas de v s # 3. Andador trazo y nivelación topográfica excavación a mano en terreno investigado en
obra, de 0. 00 a 0. 50 mts, incluye: afine de taludes, carga y acarreo de material fuera de la obra, herramienta menor, y mano de obra. 
Relleno con material de banco compactado. Firme de concreto hecho en obra f' c= 150kg/ cm2 con espesor de 10cm. Acabado

rayado con brocha de pelo fino. Electrico espacio multideportivo del poblado santiago bayacora acometida perimetra Suministro y

colocación de luminaria sola basic modelo sola led city plus de led de 50 w sin base para fotocelda, incluye: luminaria de 50 watts

multi voltaje. Suministro y colocación de base de concreto f' c= 250 kg/ cm2 tipo trapezoidal de sección de 40x40 cm. Parte inferior, 
30x30 cm. Parte superior, con una altura de 60 cm. Con 4 varillas cold -rolled de anclas de 3/ 4" x 65 cm. De alto con rosca y tuerca
con 4 anillos de varilla # 2 electro soldables para asentar postes metálicos, incluye: excavación, relleno con material producto - le

excavación y el acabado deberá ser con aplanado pulido. Suministro y colocación de percha de 10cm de ancho por 15 cm de largo
con placa de 1/ 4 en poste de,9 mts con tres perforaciones de 1/ 2", colocada a una altura de 7 mts para colocar brazos de 1. 80 cm

por 2" de diametro con placa perforada para atornillar en percha de arbotante. Suministro y colocación de brazos para arbotante
1. 80 cm por 2" de diametro con placa perforada para atornillar en percha de arbotante. Suministro y colocación de registro eléctriw
prefabricadode 40x4Ox4dcros de oncréto, incluye: 10 cros de graba en el fondo, nivelacion, repellado en perforaciones de regist- o

y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de contactar magnético marca siemens modelo 3rt1036

con bobina en 220 incluye: fijacion, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministre• y colocación

de poliducto electrico reforzado de 1- 1/ 4 incluye cortes, codo, conectores, copies y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) +( 1x6), incluye: conexiones. Fijacion, amarres, y todo lo necesario
para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de conector ac SOS incluye: conector de compresion, cinta de asilar super

23, cinta de aislar super 33, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de conector de

barril de tope tope cal 8 desnudo incluye: conector de comprecion, cinta de asilar super 23, cinta de aislar super 33, conexiones y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de varilla para tierra de 5/ 8x3 mts. Incluye conector paca

varilla reforzado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de interruptor termomagnetico tipo

co 2x15 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocacion d= cable

desnudo cal 10 suministro y colocacion de cable thw cal. 12, incluye: amarres, cima de aislar scotch 33 para su aislamiento suministro

y colocación de conector pvc de 11/ 4" suministro y colocación de codo pvc de 1 1/ 4" suministro y colocación de tubo co.nduit pvc. 

De 1 1/ 4 " cancha de usos multiples suministro y colocación de base de concreto fc=250 kg/ cm2 tipo trapezoidal de seccionde
4040 cros. Parte inferior 3000 cros. Parte superior, con una altura de1, 20 mts. Con 4 varillas coll roled de a

De alto con rosca y tuerca con 4 anillos de varilla # 2 electro soldables para asentar postes metálicos, incluyex av cion, rell n co

mat. Prod. De excavación y el acabado deberá ser con aplanado pulido suministro y colocación de arbola e rrál-EirRlli i
mts. De alto diseñado en lamina calibre 11 ( 1/ 8") con placa base de 11" x 11" de 3/ 8" de espesor, barren dos de centro a centro a

7. 4", registro eléctrico de 6 1/ 2" x 2" en la parte inferior, para conexiones punta poste para cruceta, c n

pil91
ura anticorrosiva y

esmalte aplicaciones con tres tonos indicados por supervisión. Suministro y colocacion de reflector alta otecia modelo2r l- 
s, marca tecnoled, incluye: cable uso rudo 3x14, conector para cable uso rudo, fijacion, prue s, cnexiones y 0

necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de cruceta rectangular de 39" de lar por e ano o y e

espesor, con . 30 cm de tubo de 2 1/ 2" para colocarlo en arbotante punta poste con tres opresores de 1 17 con t a tres

reflectores suministro y colocación de reloj digital con respaldo de bateria marca tork incluye: cables co xiones, fl aclo / odo lo

necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de cable urd triplex ( 2x6) + ( 1x6), inclu

amarres, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de poliducto reforzado color naranja 11.14

111 " Este P, oxrama es Público, aieno a cualquier Partido Politico. Queda Prohibido el uso Para fines distintos a los establecidos en el PrPxrarna^ 111
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reforzado naranja empotrada en piso a 40 cm. Nivel de piso nat. Incluye: excavación, relleno de zanja coi material producto de la

excavación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de conector ac 508 ncluye: conector de

compresion, cinta de asilar super 23, cinta de aislar super 33, conexiones y todo lo necesario para su= orrecto funcioiamiento
suministro y colocación de conector de barril de tope tope cal 8 desnudo incluye: conector de comprecion. cinta de asilar super 23, 

cinta de aislar super 33, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de interruptor
termomagnetico tipo qo 2x15 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Contacto

suministro y colocación de contacto duplex polarizado para intemperie en caja condulet fs de 1/ 2 a 2. 2 nits d=_ albura incluye: fijacion, 

conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento de registro eléctrico suministro y colocaci- n de poliducto electrico

reforzado de 1" incluye cortes, codo, conectores, copies y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro Y colocación
de cable urd duplex ( 1x6) + ( 1x6), incluye: conexiones. Fijacion, amarres, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Suministro y colocacion de interruptor termomagnetico tipo qo 1x20 amp. Incluye peinado de cables y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento. Suministro ycolocación de conector de barril de tope tope calé desnudo incluye: wnector de comprecion, 

cinta de asilar super 23, cinta de aislar super 33, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y
colocacion de cable desnudo cal 12 incluye: conexiones. Fijacion, amarres, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 
Suministro y colocacion de cable thw cal 10 incluye: conexiones. Fijacion, amarres, y todo lo necesario para su correcto
funcionamiento. Suministro y colocación de conector pvc de 1" suministro y colocación de codo pvc de 1 " suministro y cc•locación
de tubo conduit pvc. De 1 " Alumbrado fachada suministro y colocación de luminaria de led aterra marca tecnolite mod. Ydled- 360/ n

con foco de 3 w incluye: conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y- olocación de salida

paraluminaria de led aterra marca tecnolite mod. Ydled- 360/ n con foco de 3 w incluye bote integral, dos cables cal 12 y un cable
desnudo cal 12, tubería pvc pesado 3/ 4% conectores, codos, coples, conexiones, con un desarrollo de 1. 15 nits. Fijación y todo lo
necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de salida paraluminaria de led aterra marca tecnolite mol. Ydled- 

360/ n con foco de 3 w incluye bote integral, dos cables cal 12 y un cable desnudo cal 12, tubería pvc pesado 3/ 4", conectores, codos, 
copies, conexiones, con un desarrollo de 10 mts. Fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación
de poliducto electrice reforzado de 1" incluye cortes, codo, conectores, copies y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
suministro y colocación de cable urd duplex ( 1x6)+( 1x6), incluye: conexiones. Fijacion, amarres, y todo lo neccesa- io para su correcto

funcionamiento. Suministro y colocación de interruptor termomagnetico tipo qo 1x20 amp incluye peinado de cables y todo lo
necesario paa su correcto funcionamiento suministro y colocación de conector de barril de tope tope cal 8 desnudo incluye: conector

de comprecion, cinta de asilar super 23, cinta de aislar super 33, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

suministro y colocacion de cable desnudo cal 12 incluye: conexiones. Fijacion, amarres, y todo lo necesario para su correcto

funcionamiento. Suministro y colocacion de cable thw cal 10 incluye: conexiones. Fijacion, amarres, y todo lo necesario para su
correcto funcionamiento. Suministro y colocación de conector pvc de 1 1/ 4" suministro y colocación de codo pvc de 1 1/ 4" 

suministro y colocación de tubo conduit pvc. De 11/ 4 " acometida suministro y colocación de acometida ce 220 volts, cics fases y

un neutro, tres hilos, sobrepuesta en poste, incluye: tres cables thw calibre 8 awg dos para linea y uno para neutro, mufa de 11/ 4", 
tubo conduit de pared gruesa de 11/ 4", bajante de tierra de alambre de cobre calibre 6 awg protegido con tubo conduit F. g. De 1/ 2" 
varilla copperweld con conector reforzado, base monofásica msl005j, fleje de acero inoxidable, hebillas y tojo lo necesario para su

correcto funcionamiento. Suministro y colocación de murete de medición a base de ladrillo y terminado con aplanado pulido pintado
a un tono con tres aplicaciones con pintura vínilica, de 2. 80 nits de altura, 50 cm de fondo y 60 cm de ancho, 60 cm de cimentacion, 

para alojar gabinete alcodm y acometida incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de

gabinete alcodm SOx50x20 empotrado en murete de acometida a una altura de 2. 50 nits, incluye fijacion, taquetes, tornillos y todo

lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion de interruptor termomagnetico tipo qo 2x30 amp. Incluye

peinado de cables y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de centro de carga go8161100rb de

8 espacios de empotrar incluye fijacion dentro de gabinete alcodm. Suministro y colocación de fotocelda inc uye: fotocelda fijación y

todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de base para fotocelda incluye : alimentacion con cable

14, fijacion, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento Suministro y colocacion de salida para fotocelda
y base, en gabinete o tablero incluye: tres cables thw cal 14, conectores, copies, con un desarrollo de SC rio para

su correcto funcionamiento. Tramites pago y tramite ante cfe par corte o desconeccion de puentes p ima a a y

tramite ante cfe para dar de baja el servicio de medicion con numero de medidores bb5667 y bb5660 del e a r aw o or

acerradero indicada por supervicion) retiro y almacenamiento de 27 nits de linea primarria de 13. 2 kv, f,3h1 es

planta en carretera mexico km 2. 5) incluye: traslado a almacen indicada por supervisión retiro y almac ami nto de acometid de
3" con medicion existente a bodegas municipales ( planta en carretera mexico km 2. 5) incluye: tras) do a abracen inMa por

supervision retiro y almacenamiento de gabinete alcodm de 1. 30x80x50 con tc y medicion a bod as en

carretera mexico km 2. 5) incluye: traslado a almacen indicada por supervisión pago de unidad de verific ción de al incluye; incluye: 

planos firmados y sellados por el verificador, guía de inspección original y 3 copias trámite y pago a te cfe pa 3 p1{ Spción de
contrato en baja tensión en el departamento comercial de cfe. 1. 03 kw guarnicion de concreto tip de 15x20x4
trapezoidal fc= 150 kg/ cm2 incluye trazo y nivelacion, excavacion, relleno con material producto de la excavacion, cimbra metálica

y mano de obra suminitro y colocacion de registro electrice prefabricado de 60x60x60 de concreto, incluye: 10 cros de graoa en el

fondo, nivelacion, repellado en perforaciones de registro y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocacion

Este woerama es
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de arbotante metalico conico circular de 7 mts de alto diseñado en lamina calibre 11 ( 1/ 8") con placa base de 11" x 11" dE 3/ 8" de

espesor, barrenados de centro a centro a 7. 6", registro electrico de 61/ 2" x2" en la parte inferior para conexiones, ccn dos perchas

para brazo, con pintura anticorrosiva y esmalte indicados por supervision suminitro y colocacion de astilla con espesor p- onedio de
10 cros incluye preparacion de la superficie relleno con material de banco compactado. Suministro y colocacion de juegc infantil
metalico resbaladero doble según proyecto, incluye instalacion, mano de obra, herramientas, dado de concreto pisa anclaje, 

aplicación de pintura esmalte alquidalico según proyecto suministro y colocacion de juego infantil metalico tipo pasa - manos ciseño
de acuerdo a planos, incluye instalacion, mano de obra, herramientas, dado de concreto para anclaj, aplicación de rondo
anticorrosivo, pintura esmalte a dos capas color según proyecto suministro y colocacion de juego infantil metalico si be y baja para
niños, incluye: instalacion, mano de obr, herramientas, dado de concreto para anclaje, aplicación de pintura esmalte alcjidalico

según proyecto suministro y colocacion de juego infantil metalico columpio reforzado incluye: instalacion mano de obr, herramientas, 

dado de concreto para anclaje, aplicación de pintura esmalte alquidalico según proyecto cerco de malla ciclonica calibre 10. 5 con

postesverticales a cada 2. 50 metros de tubo galvanizado de 2 1/ 2" calibre 18 y horizontales a cada 1. 25 metros con tubo galvanizado

de 2" calibre 20, incluye conectores, abrazaderas, tapones y todo lo necesario para su correcta ejecucion

1 
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido politica. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa' 
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De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y
Artículo 40 de su Reglamento. 

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que

la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su
ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en

condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y
mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que
resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento
del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, 

conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma
condicionada, indicando las razones de su condiciona miento. 

ENTREGA - RECEPCIÓN: La DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS por medio de la presente Acta y en
el momento, hace entrega de la óbra al COMITÉ COMUNITARIO, quién será el responsable de su operación, 
conservación y mantenimiento por lo que recibe de co ormidad. 
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ING. CARLOS EMMANUEL MÁRQUEZ MARTÍNEZ

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programó
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51 LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR: 

Nombre: 

Cargo: Entidad o Dependencia: 

Razones: Firma: 
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Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el pn3rama" 


